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(57) Abstract: The invention concerns a device for producing and/or configuring an automation system. The device comprises a 
storage system (7) wherein are recorded the required and/or produced files, during production and/or configuration. A remote client 
(4) passes via an interface to access programme files and/or data files. The invention is characterized in that the interface includes 
first means (8) for transmitting to one or more remote clients (4) a copy of the or each file recorded in the storage system (7), the 
interface further comprises second means (6) for receiving from the or each remote client (4) files produced and/or modified. 

[Fortsetzung auf der ndchsten SeiteJ 
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Entwicklung und/oder Konfiguration eines Automatisierungs- 
sy stems. Die Vorrichtuiig umfasst eine Speichereinrichtung (7), in welcher bei der Entwicklung und/oder Konfiguration benotigte 
und/oder erstellte Dateien gespeichert sind. Uber eine Schnittstelle greift ein Remote-Client (4) auf Programmfiles und/oder Daten- 
files zu. ErfindungsgemaB weist die Schnittstelle erste Mittel (8) auf, um einem oder mehreren Remote-Client (4) eine Kopie des 
oder jeden auf der Speichereinrichtung (7) gespeicherten Dateien zu ubermitteln, wobei die Schnittstelle weiterhin zweite Mit-tel 
(6) aufweist, um von dem oder jedem Remote-Client (4) erstellte und/oder geanderte Dateien zu empfangen. 
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Beschreibung 

Vorrichtung zur Entwicklung und/oder Konf iguration eines Au- 
tomatisie rungs systems 

5 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Entwicklung 
und/oder Konf iguration eines Automat is ierungs systems gemaft 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

10 Bei der Entwicklung bzw. Projektierung sowie Konf iguration 
oder auch Anderung von Automatisierungssystemen ist es aus 
Kostengrunden wtinschenswert, wenn bei der Entwicklung, Pro- 
jektierung, Konf iguration oder Anderung des Automatisierungs- 
systems anfallende Tatigkeiten von Personen durchgeftihrt wer- 

15 den kbnnen, die auf verschiedene Standorte verteilt sind. So 
ist es heutzutage tiblich, bei der Entwicklung von Automati- 
sierungssystemen Personal einzusetzen, welches in unter- 
schiedlichen Landern stationiert ist* Das eigentlich zu ent- 
wickelnde bzw. zu konf igurierende Automat isierungs system kann 

20 sich in einem beliebigen Land befinden. 

Um eine derartige landertibergreif ende Entwicklung bzw, Konfi- 
guration von Automatisierungssystemen durchftihren zu kOnnen, 
werden nach dem Stand der Technik Werkzeuge eingesetzt, die 

25 es den mit der Entwicklung bzw. Konf iguration des Automat i- 

sierungssystems beauftragten Personen gestatten, auf Dateien, 
die zur Entwicklung bzw. Konf iguration des Automatisierungs- 
systems erforderlich und auf dem Automatisierungssystem ge- 
speichert sind, iiber eine Datenleitung, wie zum Beispiel eine 

30 Telefonleitung, zuzugreifen. Hierzu werden nach dem Stand der 
Technik Werkzeuge eingesetzt, die dem Fachmann unter Bezeich- 
nung "PC Anywhere" oder auch "Netmeeting" bekannt sind. 

Werkzeuge wie "PC Anywhere" oder "Netmeeting" werden auch 
35 allgemein als Remoting-Tools bezeichnet. Eine Person, die mit 
der Entwicklung bzw. Konf iguration des Automatisierungssys- 
tems beauftragt ist und sich tlber ein solches Remoting-Tool 
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Zugriff auf die benfitigten Dateien verschafft, wird auch als 
Remote-Client bezeichnet. 

Bei den aus dem Stand der Technik bekannten Remoting-Tools 
wie "PC Anywhere" und "Netmeeting" wahlt sich der Remote- 
Client uber eine herkommliche Telefonleitung auf eine Vor- 
richtung zur Entwicklung bzw. Konfiguration des Automatisie- 
rungssystems ein. Hierzu mtissen auf der Vorrichtung zur Ent- 
wicklung bzw. Konfiguration des Automatisierungssystems - 
hierbei handelt es sich zum Beispiel urn einen zentralen Ser- 
ver - und beim Remote-Client die identischen Remoting-Tools 
installiert sein. Nach dem Stand der Technik ist es demnach 
erforderlich, dass sowohl auf der Seite des Remote-Client als 
auch auf der Seite des Servers identische Remoting-Tools vor- 
handen sind. Sonst ist kein Zugriff vom Remote-Client auf den 
Server moglich. Darttber hinaus kann nach dem Stand der Tech- 
nik immer nur ein Remote-Client auf die Vorrichtung zur Ent- 
wicklung bzw. Konfiguration des Automatisierungssystems zu- 
greifen. Aus dem Stand der Technik bekannte Vorrichtungen 
sind demnach nicht multiuser fahig. 

Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung das Prob- 
lem zu Grunde, eine neuartige Vorrichtung zur Entwicklung 
und/oder Konfiguration eines Automatisierungssystems zu 
schaf fen. 

Dieses Problem wird dadurch gelSst, dass das Eingangs genann- 
te Vorrichtung zur Entwicklung und/oder Konfiguration eines 
Automatisierungssystems durch die Merkmale des kennzeichnen- 
den Teils des Anspruchs 1 weitergebildet ist. 

Erfindungsgemafi verftigt die Schnittstelle der Vorrichtung zur 
Entwicklung und/oder Konfiguration eines Automatisierungssys- 
tems uber erste Mittel, urn einem oder mehreren Remote-Client 
eine Kopie der oder jeder auf der Speichereinrichtung ge- 
speicherten Datei zu ubermitteln, wobei die Schnittstelle 
weiterhin zweite Mittel aufweist, urn von dem oder jedem 
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Remote-Client erstellte und/oder ge^nderte Dateien zu empfan- 
gen. 

Nach einer vorteilhaf ten Weiterbildung der Erfindung sind die 
5 ersten und zweiten Mitt el als Dateif onaat-Umwandlungsmittel 
ausgebildet, wobei die Dateiformat-Umwandlungsmittel die Da- 
teien von einem in der Vorrichtung verarbeitbaren Fileformat 
in ein fur den oder jeden Client verarbeitbares Fileformat 
und umgekehrt wandeln. In der Speichereinrichtung gespeicher- 

10 ten Graf ikdateien werden vorzugsweise in ein von dem oder je- 
dem Remote-Client verarbeitbares SVG-Format und umgekehrt ge- 
wandelt, und in der Speichereinrichtung gespeicherten Textda- 
teien werden vorzugsweise in ein von dem oder jedem Remote- 
Client verarbeitbares DHTML- und Java-Script-Format und um- 

15 gekehrt gewandelt. 



Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den 
Unteranspruchen und der nachf olgenden Beschreibung. 

20 Nachf olgend wird ein bevorzugtes Ausftihrungsbeispiel der Er- 
findung - ohne hierauf beschrankt zu sein - anhand der Zeich- 
nung naher erlautert. In der Zeichnung zeigt: 

Fig. 1 ein Blockschaltbild zur Verdeutlichung des der Erfin- 
25 dung zugrundeliegenden Prinzips; 

Fig. 2 ein Blockschaltbild zur Verdeutlichung der Funktions- 
weise der erf indungsgemafien Vorrichtung; und 

30 Fig. 3 ein weiteres Blockschaltbild zur Verdeutlichung der 
Funktionsweise der erf indungsgemafien Vorrichtung. 



35 



Fig. 1 verdeutlicht das der hier vorliegenden Erfindung zu- 
grundeliegende Prinzip an einem stark schematisierten Block- 
schaltbild. 
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So zeigt Fig. 1 eine erf indungsgema.Be Vorrichtung 1 zur Ent- 
wicklung bzw. Konf iguration eines Automatisierungssystems, 
die iin Sinne der Pfeile 2 und 3 mit einem Remote-Client 4 
kommuniziert und Daten bzw. Dateien austauscht. Die Vorrich- 
5 tung zur Entwicklung und/oder Konf iguration des Automatisie- 
rungssystems kann auch als Engineering-System bezeichnet wer- 
den. Auf der Vorrichtung 1 zur Entwicklung bzw. Konf iguration 
des Automatisierungssystems sind Dateien gespeichert, die zur 
Entwicklung bzw. Konf iguration des Automatisierungssystems 
10 benotigt werden bzw. erstellt werden. Diese Dateien sind auf 
der Vorrichtung 1 in einer nicht-dargestellten Speicherein- 
richtung gespeichert. Bei der Vorrichtung 1 handelt es sich 
in der Regel urn einen Server. 

15 Der Remote-Client 4 soil nun zur Entwicklung bzw. Konf igura- 
tion des Automatisierungssystems auf die Vorrichtung 1 zu~ 
greifen und dabei auf der Vorrichtung 1 gespeicherte Dateien 
andern oder durch Verwendung von auf der Vorrichtung 1 ge- 
speicherten Dateien neue Dateien erstellen. Hierzu ist es er- 

20 forderlich, dass im Sinne des Pfeils 2 die Vorrichtung 1 dem 
Remote-Client 4 Daten tibertrSLgt und in entgegengesetzter 
Richtung im Sinne des Pfeils 3 der Remote-Client 4 geSnderte 
oder erzeugte Daten an die Vorrichtung 1 ■Qbermittelt . 

25 Es liegt nun im Sinne der hier vorliegenden Erfindung, die 
Kommunikation zwischen der Vorrichtung 1 und dem Remote- 
Client 4 durch den Einsatz browserbasierter Web-Technologien 
zu ermoglichen. Dies bedeutet, dass auf der Seite des Remote- 
Client lediglich ein Betriebssystems sowie ein Browser ftir 

30 Internetapplikationen bzw. Intranetapplikationen vorhanden 
bzw. installiert ist. 

Der erf indungsgemafien Vorrichtung 1 zur Entwicklung bzw. Kon- 
f iguration eines Automatisierungssystems ist eine in Fig. 1 
35 nicht-dargestellte Schnittstelle zugeordnet, welche die Kom- 
munikation zwischen der Vorrichtung 1 und dem browserbasier- 
ten Remote-Client 4 tiber das Internet bzw. Intranet ermSg- 
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licht. Die Schnittstelle umfasst hierzu erste Mittel, urn dem 
Remote-Client 4 eine Kopie der Dateien zu tibermitteln, die 
auf der Speichereinrichtung der Vorrichtung 1 gespeichert 
sind und die der Remote-Client 4 zur Entwicklung und/oder 
5 Konf iguration des Automatisierungssystems benotigt. Daraus 
folgt, dass im Sinne der Erfindung der Remote-Client 4 nicht 
unmittelbar die auf der Vorrichtung 1 gespeicherten Dateien 
verandert bzw. im Zugriff hat, sondern vielmehr eine Kopie 
dieser Dateien zur Verftigung gestellt bekommt. Weiterhin urn- 
10 fasst die Schnittstelle zweite Mittel , una von dem Remote- 
Client 4 erstellte und/oder geanderte Dateien zu empfangen 
und letztendlich wieder auf der Speichereinrichtung zu spei- 
chern . 

Bereits aus der obigen, stark vereinf achten Darstellung der 
erfindungsgemafien Vorrichtung ergibt sich ein zentraler Vor- 
teil der Erfindung. Dieser liegt darin, dass auf der Vorrich- 
tung 1 sowie dem Remote-Client 4 nicht mehr identische Remo- 
ting-Tools installiert sein miissen. Der Zugriff vom Remote- 
Client 4 auf die Vorrichtung 1 ist browserbasiert und erfolgt 
liber das Internet bzw. das Intranet. 

Bei den ersten und zweiten Mitteln der Schnittstelle, die die 
Kommunikation zwischen der Vorrichtung 1 und dem Remote- 
Client 4 ermoglichen, handelt es sich urn Dateif ormat-Umwand- 
lungsmittel. So muss nSmlich sichergestellt werden, dass die 
auf der Vorrichtung 1 gespeicherten Dateien dem Remote-Client 
4 in einem Format zur Verftigung gestellt werden, in welchem 
Anderungen der Dateien bzw. das Erzeugen neuer Dateien m5g- 
lich ist. Bei diesen Dateien kann es sich einerseits urn Gra- 
fikdateien und andererseits um Textdateien handeln. 

Auf der Vorrichtung 1 gespeicherte Graf ikdateien werden von 
der Schnittstelle ftir den Remote-Client 4, der einen Zugriff 
35 auf die entsprechende Grafikdatei benotigt, in ein sogenann- 
tes SVG- Format gewandelt. Bei dem SVG (Scaleable Vector Gra- 
phics) -Format handelt es sich um eine auf XML-Technologie 
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basierende Auszeichnungssprache zur Beschreibung von skalier- 
baren und transformierbaren Vektorgraf iken. Dem hier ange- 
sprochenen Fachmann sind Details des sogenannten SVG-Formats 
gelaufig, so dass auf detaillierte Ausftthrungen zu den Prin- 
zipien des SVG-Datenformats verzichtet werden kann. 

Textdateien werden auch uber die XML-Technologie bzw. uber 
HTML-Elemente ubertragen. Urn eine Verarbeitung auf dem Re- 
mote-Client 4 zu ermdglichen, werden ein Menue, Toolbar oder 
Property Pages benotigt, je nach ausgewahltem Pro j ektierung- 
sobjekt. Urn dies in einem webbasierten Umfeld zu realisieren, 
werden diese Elemente wie Menue, Toolbar oder Property Pages 
im DHTML-Format mit Java-Script-Element en realisiert. Auch 
diese Formate sind dem hier angesprochenen Fachmann gelaufig. 

Durch die Umwandlung der auf der erf indungsgemaBen Vorrich- 
tung gespeicherten Dateien in einem SVG- Format bzw. DHTML- 
Java-Script-Format wird es erstmals moglich, einem Remote- 
Client 4, der lediglich ein Betriebssystem sowie einen Brow- 
ser aufweisen muss, Dateien zur Entwicklung und Konf iguration 
eines Automatisierungssystems derart zur Verfugung zu stel- 
len, dass diese Dateien auf dem Remote-Client 4 unabhangig 
von dem in der Vorrichtung 1 benotigten Dateiformat bearbei- 
tet werden konnen. 



Fig. 2 verdeutlicht die Funktionsweise der erf indungsgemaBen 
Vorrichtung anhand eines Blockschaltbilds . So zeigt Fig. 2 
wiederum den Remote-Client 4, der mit der erf indungsgemaBen 
Vorrichtung 1 zur Entwicklung und/oder Konf iguration eines 
Automatisierungssystems in Verbindung steht. Soli nun uber 
den Remote-Client 4 auf der Vorrichtung 1 eine Datei geandert 
bzw. erzeugt werden, die zur Entwicklung bzw. Konf iguration 
des Automatisierungssystems erforderlich ist, so wahlt sich 
der Remote-Client 4, auf welchem lediglich ein Betriebssystem 
sowie ein Interne throws er bzw. Intranetbrowser installiert 
ist, im Sinne des Pfeils 5 auf die Vorrichtung 1 ein. Wie be- 
reits im Zusammenhang mit Fig. 1 erwahnt, erfolgt die Kommu- 
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nikation zwischen dem Remote-Client 4 und der Vorrichtung 1 
tiber eine Schnittstelle, wobei die Schnittstelle erste Mittel 
aufweist, urn dem Remote-Client 4 Kopien der benotigten Da- 
teien zu tibermitteln, und weiterhin zweite Mittel aufweist, 
5 um von dem Remote-Client 4 erstellte und/oder geSnderte Da- 
teien zu empfangen. 

Die zweiten Mittel der Schnittstelle, die in Fig. 2 mit der 
Bezugsziffer 6 gekennzeichnet sind, dienen demzufolge der 

10 Obermittlung von Daten in Richtung des Remote-Clients 4 auf 
die Vorrichtung 1. Bei diesen Daten kann es sich selbstver- 
standlich auch um den Einwahlvorgang im Sinnes des Pfeils 5 
handeln. Unter Zwischenschaltung der Schnittstelle greift der 
Remote-Client 4 auf in der Speichereinrichtung 7 der erfin- 

15 dungsgemafien Vorrichtung 1 gespeicherte Dateien zu. Es kann 

sich hierbei um eine Oder mehrere der in der Speichereinrich- 
tung 7 gespeicherte Dateien, zum Bespiel um Graf ikdateien 
und/oder Textdateien, handeln. Diese Graf ikdateien und Text- 
dateien sind in der Speichereinrichtung 7 der erf indungsge- 

20 maJien Vorrichtung 1 in einem speziellen Dateiformat abgelegt. 

Kopien der vom Remote-Client 4 benotigten Dateien werden tlber 
die ersten Mittel, die in Fig. 2 mit der Bezugsziffer 8 be- 
ziffert sind, der Schnittstelle einer Dateif ormat\imwandlung 

25 unterzogen. So werden benotigte Graf ikdateien von der 

Schnittstelle, n^mlich dem ersten Mittel 8 der Schnittstelle, 
in ein sogenanntes SVG-Format und Textdateien, mit welchen 
sogenannte Mentis oder Property-Pages an den Remote-Client 4 
Ubermittelt werden sollen, in ein DHTML-Format mit Java- 

30 Script umgewandelt. Die derart einer Forma tumwandlung unter- 
zogenen Dateien werden dann von der Schnittstelle im Sinne 
des Pfeils 9 dem Remote-Client 4 zugefuhrt. 

Im Remote-Client 4 kSnnen die Kopien der auf der Speicherein- 
35 richtung 7 gespeicherten Dateien, die von der Schnittstelle 
in ein vom Remote-Client 4 verarbeitetes Dateiformat umge- 
wandelt wurden, ge&ndert werden, es konnen jedoch auch neue 
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Dateien erzeugt werden. Die so geanderten oder erzeugten Da- 
teien werden dann vom Remote-Client 4 im Sinne des Pfeils 10 
wieder auf die Vorrichtung 1 iibertragen. Von den zweiten Mit- 
teln 6 der Schnittstelle erfolgt dann eine Umwandlung in das 
Dateiformat, in welchem die Dateien in der Speichereinrich- 
tung 7 abgelegt werden sollen. 

Anhand des Blockschaltbilds der Fig. 3 werden weitere Aspekte 
der erf indungsgemafien Vorrichtung erlautert. So zeigt Fig. 3 
zwei Remote-Clients 4, die zur Entwicklung und/oder Konfigu- 
ration des Automatisierungssystems mit der erf indungsgemaflen 
Vorrichtung 1 Daten bzw- Dateien austauschen. Damit die er- 
findungsgemafie Vorrichtung 1 einerseits multiuserf ahig ist f 
also mehrere Remote-Clients 4 gleichzeitig auf dieselbe zu- 
greifen kSnnen, andererseits jedoch sichergestellt ist, dass 
immer nur ein Remote-Client auf eine oder mehrere spezielle, 
in der Speichereinrichtung gespeicherte Dateiein zugreifen 
kann, verfttgt die erf indungsgemaiie Vorrichtung 1 iiber eine 
Zugrif f sverwaltungseinrichtung 11 . 

In der Zugrif f sverwaltungseinrichtung 11 werden die in der 
Speichereinrichtung 7 gespeicherten Dateien, zum Beispiel 
Graf ikdateien bzw. Textdateien, derart verwaltet, dass ei- 
nerseits protokolliert wird, welcher Remote-Client 4 auf wel- 
che der Dateien zugreift, und dass andererseits eine Kon- 
fliktlosung ftir den Fall bereitgestellt wird, in dem mehrere 
Remote-Client 4 gleichzeitig auf eine spezielle Datei zugrei- 
fen mSchten. Wahlt sich ein erster Remote-Client 4 in die er- 
findungsgemafle Vorrichtung 1 ein und greift auf einige der in 
der Speichereinrichtung 7 gespeicherten Dateien zu, so wird 
wie bereits oben erlautert, ftir diesen ersten Remote-Client 4 
eine lokale Kopie der entsprechenden Dateien erzeugt, und es 
werden zusatzlich diese Dateien ftir diesen Remote-Client ge- 
sperrt. Mit anderen Worten ausgedrUckt bedeutet dies, dass 
diese Dateien fUr den Remote-Client exklusiv zur Verfttgung 
gestellt werden, der zuerst auf die Dateien Zugriff nimmt und 
in Bearbeitung halt, wahlt sich nun ein zweiter Remote-Client 
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4 auf die erf indungsgemafie Vorrichtung 1 ein und will auf 
dieselben Dateien zugreifen, auf die bereits der erste 
Remote-Client 4 Zugriff erhalten hat, so wird dies deia zwei- 
terx Remote-Client 4 durch die Zugriff sverwaltungseinrichtung 
5 11 angezeigt. Hierbei sind folgende Varianten denkbar: 

Nach einer ersten Variante bleiben die Dateien, auf die zwei 
oder mehrere Remote-Client 4 gleichzeitig zugreifen mOchten, 
fur den Remote-Client reserviert, der auf die entsprechenden 
Dateien zuerst zugegriffen hat. Die Zugriff sverwaltungsein- 
richtung 11 stellt diese Dateien erst dann dem zweiten Remo- 
te-Client 4 zur Verftigung, wenn der erste Remote-Client 4 
durch Beendigung des Bearbeitungsvorgangs der Dateien diesel- 
ben wieder freigegeben hat. Die Zugriff sverwaltungseinrich- 
tung 11 wird in diesem Fall den zweiten Remote-Client 4 ent- 
sprechend benachrichtigen. 

Nach einer zweiten Variante kann die Zugriff sverwaltungsein- 
richtung 11 dann, wenn der zweite Remote-Client 4 auf Dateien 
Zugriff nehmen mochte, die ftir den ersten Remote-Client 4 re- 
serviert sind, den ersten Remote-Client 4 vom Zugriff swunsch 
des zweiten Remote-Client 4 benachrichtigen. Abhangig von der 
Reaktion des ersten Remote-Client 4 kann die Zugriff sverwal- 
tungseinrichtung 11 in dieser Variante die entsprechenden 
Dateien weiterhin ftir den ersten Remote-Client 4 reservieren 
oder dem ersten Remote-Client 4 ent Ziehen und dem zweiten 
Remote-Client zur Verftigung stellen. 

Nach einer weiteren Variante ist es moglich, dass den unter- 
30 schiedlichen Remote-Client unterschiedliche Prioritaten zu- 
gewiesen sind und die Zugriff sverwaltungseinrichtung 11 den 
Zugriff auf in der Speichereinrichtung 7 gespeicherten Da- 
teien abhangig von der Prioritat der Remote-Clients 4 gestal- 
tet. Verftigt der erste Remote-Client 4 tiber eine hohere Prio- 
35 ritat als der zweite Remote-Client, der nach dem ersten Re- 
mote-Client Zugriff auf spezielle Dateien erhalten mochte, so 
verbleiben die Zugriff srechte beim ersten Remote-Client. Ver- 
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ftigt hingegen der zweite Remote-Client 4 tlber eine hbhere 
Prioritat, so wurde die Zugrif f sverwaltungseinrichtung 11 den 
ersten Remote-Client 4 davon unterrichten, dass ein Remote- 
Client 4 mit einer heheren Prioritat Zugriff auf vom ersten 
Remote-Client 4 bearbeitete Dateien erhalt, und diese Dateien 
dem ersten Remote-Client entziehen und dem zweiten Remote- 
Client 4 zur Verfugung stellen. 

Eine derartige Zugrif f sverwaltungseinrichtung 11 macht die 
erfindungsgemaJJe Vorrichtung multiuser fahig. Es kSnnen 
gleichzeitig mehrere Remote-Clients 4 auf unterschiedliche 
Dateien zugreifen. Weiterhin ist sichergestellt, dass auf 
eine spezielle Datei jedoch nur ein Remote-Client 4 zu einer 
Zeit Zugriff erhalt. 

Weiterhin zeigt Fig. 3 eine der erf indungsgemaBen Vorrich- 
tung 1 zugeordnete Sicherungseinrichtung 12. in der Siche- 
rungseinrichtung 12 werden zum Beispiel Passworter von Remo- 
te-Clients, die Zugriff auf die erf indungsgemafie Vorrichtung 
1 erhalten mochten, abgefragt sowie verwaltet oder adminis- 
triert. Hierdurch kann sichergestellt werden/ dass nur von 
autorisierten Remote-Clients 4 ein Zugriff auf die erfin- 
dungsgemafie Vorrichtung zum Entwickeln und/oder Konf igurieren 
des Automatisierungssystems moglich ist. Auch ist mSglich, 
dass anhand eines Passworts eines Remote-Clients 4 von der 
Sicherungseinrichtung 12 nur eine spezielle Auswahl von Da- 
teien freigegeben werden, die auf der Speichereinrichtung 7 
gespeichert sind. Hierdurch ist es moglich, speziellen Remo- 
te-Clients 4 einen Zugriff nur auf spezielle Dateien zu er- 
moglichen. 

Im Sinne der Erfindung wird demnach eine Vorrichtung zur Ent- 
wicklung und/oder Konf iguration eines Automatisierungssystems 
vorgeschlagen, die remotefahig sowie multiuserf ahig ist und 
auf dem Einsatz browserbasierter Web-Technologien beruht. Die 
Erfindung stellt einen einzigartigen und neuartigen Losungs- 
ansatz bereit, urn einem Remote-Client auf der erf indungsge- 
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mafien Vorrichtung gespeicherte Dateien zur Verfiigung zu stel- 
len, ohne dass die gesamte Applikation beim Remote-Client 
installiert werden muss. Der Remote-Client benotigt lediglich 
ein Betriebssystem sowie einen Internetbrowser bzw. Intranet- 
5 browser. Es liegt im Sinne der Erfindung, auf der Vorrichtung 
gespeicherte Graf ikdateien in ein sogenanntes SVG-Format zu 
wandeln. Es ist eine Erkenntnis der hier vorliegenden Erfin- 
dung, dass das SVG-Format besonders geeignet ist. Durch die 
Verwendung des SVG-Formats far die Graf ikdateien lassen sich 
10 die DateigroBen klein halten. So werden beim SVG-Format nam- 
lich nur Vektorkoordinaten und nicht, wie sonst tlblich, ein- 
zelnen Pixel einer Grafik gespeichert. Weiterhin erlaubt der 
Einsatz der SVG-Technologie, dass die Graf ikdateien beim Re- 
mote-Client 4 protokolliert werden k6nnen. 

15 
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Patentansprtiche 

1. Vorrichtung zur Entwicklung und/oder Konf iguration eines 
Automatisierungssystems, mit einer Speichereinrichtung (7), 
in welcher bei der Entwicklung und/oder Konf iguration ben6- 
tigte und/oder erstellte Dateien gespeichert sind, und mit 
einer Schnittstelle, uber welche ein Remote-Client (4) auf 
Programmfiles und/oder Datenfiles zugreift, dadurch ge- 
kennze ichnet , dass die Schnittstelle erste Mittel (8) 
aufweist, urn einem oder mehreren Remote-Client (4) eine Kopie 
des oder jeden auf der Speichereinrichtung (7) gespeicherten 
Dateien zu ubermitteln, und dass die Schnittstelle zweite 
Mittel (6) aufweist, urn von dem oder jedem Remote-Client (4) 
erstellte und/oder geanderte Dateien zu empfangen. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass der oder jeder Remote-Client (4) als browserba- 
sierter Client ausgebildet ist, der tiber eine Internet- oder 
Intranet-Datenleitung mit der Schnittstelle kommuniziert . 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 

kennzeichnet, dass die ersten und zweiten Mittel (6, 

8) der Schnittstelle als Dateiformat-Umwandlungsmittel ausge- 
bildet sind. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Dateiformat-Umwandlungsmittel die Da- 
teien von einem in der Vorrichtung verarbeitbaren Fileformat 
in ein fur den oder jeden Client verarbeitbares Fileformat 
und umgekehrt wandeln. 

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprtiche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dateiformat-Um- 
wandlungsmittel Umwandlungsmittel fur Graf ikdateien und Um- 
wandlungsmittel fur Textdateien aufweisen. 
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6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Umwandlungsmittel fur Graf ikdateien die in 
der Speichereinrichtung (7) gespeicherten Graf ikdateien in 
ein von dem oder jedem Remote-Client (4) verarbeitbares SVG- 
Format und umgekehrt wandeln. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, das die Umwandlungsmittel fUr Textda- 
teien die in der Speichereinrichtung (7) gespeicherten Text- 
dateien in ein von dem oder jedem Remote-Client (4) verar- 
beitbares DHTML-Format umwandeln. 

8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprtiche 1 bis 
7, gekennzeichne t durch eine Zugrif f sverwaltungsein- 
richtung (11), die dann, wenn mehr als ein Remote-Client (4) 
auf eine in der Speichereinrichtung (7) gespeicherte Datei 
zugreift, lediglich einem dieser Remote-Client (4) den Zu- 
grif f auf die jeweilige Datei ermoglicht. 
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